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Előkészítés

Második járólap lerakásaElső járólap lerakása
Helyezze az egyenes vonalzót vízszintesen a fal mentén.
Balról indulva helyezze a járólapot az egyenes élhez.
Nyomja meg, hogy a járólap az egyenes él hornyába

Lépés

4 oldalú 3LTripleLock lapok

Zárja le a lapokat A második sor első lapjának igazítása

nyelv

barázda

oldal 1/2Telepítés  i4F Drop-Lock Technologies: Csempék

Helyezze a másodikat az első mellé. Győződjön meg róla, hogy a
második lap teljesen egyenes, mielőtt hornyát az első lap
nyelvére ejti. Ezután nyomja lefelé a rögzítéshez.

Egy puha gumikalapáccsal óvatosan kopogtassa meg a lapok
oldalát, hogy rögzítse a lapokat. Győződjön meg róla, hogy a
lapok megfelelően rögzülnek. Ha nincs rés a lapok között, a

Vigye az egyenes élet függőlegesen a másik fal mentén, és
igazítsa a 2. sor első lapját az előző sor első lapjához.

Egy darabos drop-lock rendszer. Szükséges szerszámok: egyenes él, puha gumikalapács, szétszerelő ék.

illeszkedjen.

Lépés

Lépés

Lépés Lépés

lapok teljesen rögzültek.



i 4F.COM

Lezárás

Következő lapok

Lépés

A VILÁG LEGKÖNNYebb ÉS LEGJOBB PADLÓBEÉPÍTÉSI RENDSZEREI

Az első és második sor összekapcsolása

Lépés

Szétszerelő ék használata Lapok szétszedése
Emelje fel a lapot és tolja a szétszerelő éket tovább a
lap alá, amíg az ék legmagasabb része a lap alá nem
kerül. Lassan kezdje el felfelé húzni a lapot. Végül
emelje ki az egész lapot.
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Csatlakoztassa a két lapot úgy, hogy az új lapot az előző
sor első lapjára helyezi. Győződjön meg róla, hogy a lap
teljesen egyenes, mielőtt ráilleszti a másik lap hornyára és
összezárja.

Ismét egy puha gumikalapáccsal óvatosan kopogtassa meg az
oldalakat, hogy a lapok rögzüljenek. Győződjön meg róla, hogy a

Kövesse ugyanazokat a lépéseket a következő lapok balról
jobbra történő lerakásához. Menet közben folyamatosan
használja a puha gumikalapácsot a lapok rögzítéséhez.

Befejezés
Távolítsa el az egyenes vonalzót. Ellenőrizze a lapok minden
oldalát. Nincsenek hézagok? Akkor a lapok teljesen rögzítve

Helyezze a szétszerelő ék alsó részét a szétszerelendő lap alá
és óvatosan nyomja meg a szomszédos lapot.

Lépés

Lépés

Lépés Lépés

vannak.

lapok megfelelően összezártak.


	i4F-installation-instructions-Tiles-online-use c.1
	i4F-installation-instructions-Tiles-online-use c.2

